
 Wagon Dérouleur

Véhicule ferroviaire

Type de véhicule

Nr. du véhicule

Descriptif 

Vitesse maximale 100 km/h

De travail 5 km/h

Dimensions 13.86 m

3.56 m

2

Poids 40 t

21 - 26 t

Capacité 2 bobines  

Groupe électrogène de secours SA435-EPS34  

Frein O-GP-A Max. 29 t

Bobines 2.5 m

1.0 m

710 mm

1600 mm

5000 kg

24 U/min.

3870 Nm

Fonctionnement

Utilisation 

Contact Pour toute location, contactez-nous au  +41 424 02 00 / info@sajet.ch 

Vitesse de rotation max.

Longueur

Hauteur

Nb d'essieux

Total autorisé

Charge utile

Moment de rotation

Enrouler / Dérouler

Voir nos conditions d'utilisation

Diamètre max.

Diamètre min.

Largeur min.

Largeur max.

Poids max.

Remorqué

Wagon conçu pour l'enroulage et le déroulage de câbles et fils caténaires.

99 85 9336 016-2 / Autorisation d'exploiter de l'OFT : CH5420190223

Véhicule ferroviaire conçu pour l'enroulage et le déroulage de câbles et fils caténaires, non-

automoteur.

Tension de déroulage programmable jusqu'à 800kg  au maximum.
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